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690 2K MS Kleber  
2К Гибридный индустриальный клей 
Испытания 

 
 
Проверен для взломкостойкого приклеивания типа RC3 
 
 
 
1. Механические свойства  
 

Основа 2-компонентный гибридный клей 
Твердость по Шору через 4 ч. / 24 ч. / 7 дней ~ 25 / ~ 45 / ~ 48 (DIN EN ISO 53505) 
Модуль упругости 100 %  0,5 Н/мм² (DIN 53504 S2) 
Разрывное удлинение ок. 400 % (DIN 53504 S2) 
Прочность на отрыв при +23°C 1,7 Н/мм² (DIN 53504 S2)  
Плотность комп. A ~1,37 г/см³ 
Плотность комп. B ~1,36 г/см³ 
Термостойкость от - 40°C до +90°C (кратковременно +180°C) 
Температура применения (поверхностей, окружающей 
среды)  

от +5°C до +35°С 

Время жизнеспособности при +23°C / отн.вл.возд. 50 % макс. 40 минут  
Изменение объема ~10 % (DIN 52451)  
Консистенция тиксотропная при ширине шва до 40 мм 
Отверждение в течение 4 ч до эластичного состояния и на отлип 
Допустимая деформация 25 %  
Температура применения от +5°C до +40°С 
Температура объекта от +5°C до +30°C 
Условия хранения 15 месяцев в оригинальной закрытой упаковке в  

прохладном сухом месте 
Цвета состаренный белый, черный 
Форма поставки картуш до 250 мл, картуш Side-by-Side 400 мл 

 

 
2. Свойства 
690 2-K-MS KLEBER – инновационный материал для склеивания и герметизации. Создан по 
специальной формуле быстрого отверждения для контролируемого процесса полимеризации даже при 
нанесении большими слоями в качестве клея или герметика. 690 2-K-MS KLEBER отверждается даже 
при применении на воздухонепроницаемых материалах (напр., металлы, пластик, стекло и 
лакированные поверхности) в течение 4 ч до состояния, способного к нагрузке. Быстрое отверждение, 
а также высокие показатели прочности на отрыв и разрывного удлинения открывают широкий спектр  
применения для 690 2-K-MS KLEBER там, где 1-компонентные клеи и герметики (напр., MS-полимеры, 
полиуретаны, силиконы влажного отверждения) могут иметь проблемы с применением из-за более 
медленного отверждения. Коаксикальный картуш объемом 250 мл пригоден для применения с любыми 
пистолетами для 1-компонентных продуктов.   
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Для профессионального применения материала и картуши Side-by-Side на 400 мл, следует 
использовать наши инструменты: ручной пистолет VBM200X и пневмопистолет RM200690. 2-K-MS 
KLEBER не содержит растворителей, изоцианатов и силиконов. Клей практически не имеет запаха, и 
после полного отверждения его можно шлифовать и лакировать.   
 

  
Ручной пистолет VBM200X Пневмопистолет для герметика RM200 

 
 
 

3. Сфера применения 
690 2-K-MS KLEBER применяется для эластичного склеивания профилей, держателей, планок, плит, 
жестяных элементов, обшивки, сэндвич-элементов, контейнеров, рамочных конструкций, панелей, 
перекрытий и др. Благодаря широкому спектру применения в металло-, аппарато- и машиностроении, 
производстве транспортных средств и подвижных составов, а также воздуховодов и климатических 
установок продукт 690 2-K-MS KLEBER покрывает очень широкую сферу производства. Клей отлично 
подходит для стали, нержавеющей стали, алюминия, анодированного алюминия, латуни, меди, стекла, 
керамики, камня, древесины, бетона, поверхностей с порошковыми, лакокрасочными, гальваническими, 
хромированными и оцинкованными поверхностями. После отверждения 690 2-K-MS KLEBER при 
работе с порошковыми покрытиями может кратковременно (до 20 мин.) подвергаться воздействию 
повышенных температур до +180°C. Предназначен для приклеивания зеркал. Предназначен для 
взломкостойкого приклеивания типа RC2/RC3. Совместимость с применимой системой уплотнения 
стыков необходимо проверять заранее.  

4. Соответствие требованиям паспорта IVD-Merkblatt 
 

 

№ 30 Монтажный клей для склеивания и герметизации 
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6. Ограничения по применению 
690 2-K-MS KLEBER не предназначен для швов под водой в плавательных бассейнах и санитарной 
сфере, а также для аквариумов. Не предназначено для герметизации и склеивания природного камня 
(загрязнение пограничных зон). Не предназначено для запечатки торцевых поверхностей стеклопакетов. 
Не допускать контакта с битумными материалами и материалами, содержащими пластификаторы 
(напр., бутил, этилпропиленовый каучук, неопрен, изолирующие черные покрытия (Schwarzanstrich) и 
т.д.). Перед применением предварительно убедиться в том, что строительные материалы (в твердом, 
жидком или газообразном состоянии) в области контакта совместимы с продуктом. При применении для 
защитных стеклянных перегородок из многослойного стекла и/или на стеклопакетах 
проконсультироваться с технологическим отделом компании Ramsauer. При взломостойских 
склеиваниях проверить и/или протестировать совместимость с применимым материалом для 
уплотнения стыков. 

7. Меры предосторожности 
Более подробная информация приведена в актуальной редакции паспорта безопасности.  

Паспорт безопасности можно получить в интернете по адресу www.ramsauer.at .  

 

8. Охрана труда и здоровья 
Не глотать. Избегать длительного или повторного контакта с кожей. Не давать в руки детям. 
Руководствоваться паспортом безопасности! 
 

9. Рекомендации по применению 
При применении и во время отверждения обеспечить хорошую вентиляцию. Вследствие большого 
числа факторов, которые могут оказать влияние на применение продукта, рекомендуется всегда 
выполнять пробное нанесение. Соблюдать срок годности продукта. Компонент А не реагирует с влагой 
воздуха и при нормальных условиях (23°C / отн.вл.возд. 50 %). Компонент B чувствителен к влаге 
воздуха и должен быть защищен от контакта с влагой. Следить за постоянно равномерным 
смешиванием. Для этого рекомендуется перед каждым применением выполнить образец нанесения и 
сравнить его с исходным эталонным образцом. Хранить продукт только в оригинальной упаковке. При 
хранении и/ или транспортировке в течение длительного периода времени (несколько недель) в 
условиях повышенных температур/ влажности воздуха возможно сокращение срока годности и 
изменение свойств материала. 
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10. Таблица грунтования 
 

Стекло +  
Кафель + 
Древесина сосны              - 
Бетон после влажной шлифовки RP 70  
Бетон после снятия опалубки RP 70  
Сталь DC 04 RP 70  
Сталь горячего цинкования + 
Нержавеющая сталь + 
Цинк + 
Алюминий + 
Сплав алюминия и магния AlMg1 + 
Сплав алюминия, магния и меди AlCuMg1 + 
Алюминий 6016 + 
Алюминий анодированный + 
Латунь MS 63 твердость F 37 + 
ПВХ Kömadur ES  RP 100  
ПВХ мягкий RP 100  
Поликарбонат Makrolon Makroform 099 +  
Полиакрил PMMA XT 20070 Röhm*1            RP 40 
Полистирол PS Iroplast  RP 100  
Акрилонитрилбутадиенстирол (АБС) Metzoplast ABS 
7 H 

RP 100  

Полиэтилентерефталат (ПЭТ) - 
Полиуретан смешанный - 
Медь + 

Поликарбонат             RP 100 
Полиметилметакрилат Röhm санитарного 
назначения 

         + 

Зеркало*2 + 
Природный камень - 

 
Условные обозначения: 

+ Хорошая адгезия без грунтовки 
- Без адгезии 

RP Праймер компании Ramsauer 

Данные в таблице основаны на выводах, полученных в ходе адгезионных испытаний образцов, 
проведенных компанией Rocholl в лабораторных условиях. На практике адгезионные свойства продукта 
зависят от разных внешних факторов (погодных условий, загрязнения воздуха, нагрузок на конструкцию 
и др.). Эта таблица носит рекомендательный характер, она не обладает гарантийными свойствами. Для 
получения более подробной информации свяжитесь с нашим технологическим отделом. Проведенные 
выше испытания относятся только к адгезионным свойствам и не имеют значения с точки зрения 
совместимости с упомянутыми основаниями. 
 
*1: Различные марки PLEXIGLAS® имеют разную химическую стойкость. В некоторых сочетаниях 
следует учитывать напряжения, которые возникают в результате контакта различных поверхностей, что 
может привести к формированию «трещин напряженности». Время воздействия, температура и 
концентрация действующего вещества элементарно влияют на «трещины напряженности». При 
использовании наших продуктов в сочетании с PLEXIGLAS® необходимо заранее проверить адгезию.  
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*2: Совместимость с широким спектром зеркальных покрытий разных производителей регулярно 
проверяется в нашей лаборатории. Ввиду большого числа производственных процессов различных 
производителей, а также в зависимости от существующего основания и вариантов склеивания 
рекомендуются проводить предварительные испытания. 
 
11. Ответственность за дефекты 
 
Информация, в частности, предложения по применению и рекомендации по использованию продуктов, 
основываются на наших знаниях и опыте, имеющихся, как правило, на момент печати настоящего 
технического описания. В зависимости от конкретных обстоятельств, в частности, типов некоторых 
оснований, условий применения и окружающей среды, результат применения продукта может отклоняться 
от приведенных здесь данных. Следовательно, мы не можем гарантировать результат либо нести 
юридическую ответственность за данные указания, равно как и за устные консультации, за исключением 
случаев умышленной дезинформации или грубой халатности со стороны сотрудников компании 
Ramsauer. Компания Ramsauer гарантирует сохранение технических свойств своих продуктов в 
соответствии с техническими описаниями до истечения срока годности.  
 
При применении руководствуйтесь последней редакцией технического описания, которая 
предоставляется по запросу. С актуальными Общими коммерческими условиями вы можете ознакомиться 
на нашем сайте www.ramsauer.at в любое удобное время.  
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